《车载移动测量实景三维数据规范》
地方标准编制说明
一、任务来源
2013年由江西省测绘地理信息局下达的赣测发【2013】44号文《省级平台相关标准制订》，批准《三维实景数据规范》地方标准的制定。2014年12月8日，省测绘地理信息局总工办组织专家对信息中心提交的标准进行了咨询讨论会，会后专家组提出建议，结合标准的实际情况将《三维实景数据规范》地方标准的制定变更为《车载移动测量实景三维数据规范》地方标准的制定。
二、编制原则
依据我省车载移动测量实景三维数据的具体情况，本次标准的编制主要遵循以下原则：
1、 科学性
落实科学发展观，促进地理信息产业可持续发展。根据新版《测绘资质分级标准》的要求，地面移动测量（主要指的是车载移动测量）被纳入到地理信息系统工程专业标准里。因此在结合已有地理信息数据相关规范的前提下，立足实际数据情况，制定车载移动测量实景三维数据规范。
2、 地方性
目前涉及到车载移动测量规范主要有国家测绘地理信息局发布的《可量测实景影像》（CH/Z 1002-2009），但该标准规范只是针对车载移动测量其中一种数据形式——可量测实景影像，而对于车载移动测量的其他数据形式目前国家没有标准进行规范。因此，本规范的制定是为了满足我省车载移动测量实景三维数据实际生产需要。
3、 统一性
根据基础地理信息数据对实景三维数据成果的要求，以各种车载移动测量系统为数据源，明确各类数据形式在生产的各个阶段需要满足的技术要求，以确保最终的成果数据满足底层支持、服务发布、行业应用等多方面要求。
4、 规范性
标准的制定工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T1.1-2009的要求进行，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求。
三、编制背景及意义
近年来，车载移动测量技术的蓬勃发展使得数据获取的手段发生了很大的变化，人们可以更快、更方便、更准确地获取街道等信息密集地区的空间信息。车载移动测量实景三维数据之一的城市街景与电子地图相结合，提供一个直观的平台展示二维空间位置上的三维现实场景，让人足不出户就达到身临其境的感觉，目前已经广泛应用于城市交通、旅游、娱乐、文化等各个行业。
车载移动测量实景三维数据与已有的国家规范《可量测实景影像》（CH/Z1002-2009）和《车载导航地理数据采集处理技术规程》（GB/T20268-2006）内容部分相关，但这两部规范只是针对实景三维数据的部分数据形式以及部分数据应用方向，目前国家还未对所有的车载移动测量实景三维数据形式和内容进行全面、详细的规定。
《车载移动测量实景三维数据规范》江西省地方标准的制定将引导我省车载移动测量实景三维数据的规范制作，加快我省实景三维数据生产技术水平提升，从而提高地理信息数据的生产效率，推动我省车载移动测量事业的健康发展。
四、编制过程简介
为了使新制定的标准更科学、准确、合理，信息中心组织了标准起草小组，确定了标准制定原则，制定工作计划和进度安排。
1、 前期调研
1) 2015年1月，信息中心成立标准制定工作小组，制定工作计划和进度安排。随后立即展开了前期调研工作。
2) 收集了国内车载移动测量行业实景三维数据发展的现状；
3) 收集了国家和相关行业关于车载移动测量实景三维数据的相关标准或规定。
4) 征求了我省车载移动测量实景三维数据主要生产单位对于标准编制的各种意见。
2、 讨论稿形成
本标准起草小组对收集来的各种数据进行了细致、合理的分析，在充分考虑与之相关因素的基础上，于2015年12月提出了本标准的工作组讨论稿，并提交省测绘地理信息局标委会进行讨论。
五、主要编制内容说明
1、本标准内容确定的主要依据
GB/T 20268-2006  《车载导航地理数据采集处理技术规程》
GB/T 17941-2008  《数字测绘成果质量要求》
GB/T 19710-2005  《地理信息元数据》
CH/Z 1002-2009  《可量测实景影像》
GB/T 13923《基础地理信息要素分类与代码》
《公开地图内容表示若干规定》（2003年5月发布）
《公开地图内容表示补充规定（试行）》国测图字[2009]2号
《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》国测成发[2010]8号
2、标准编写基础标准
严格执行《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009
3、 标准制定内容
1) 术语与定义
           对规范涉及到的各种术语进行严格的定义。
2) 总则
        对车载移动测量实景三维数据的各种数据形式进行数学基础、数据内容和数据规格的定义。
3) 数据采集和处理
对实景三维数据的生产流程和生产要求进行定义和说明。 
4) 数据与数据集
对实景三维数据的组织结构、输出格式、数据精度以及元数据等内容进行定义和说明。
5) 数据包装和标示
对实景三维数据的产品包装和标示进行描述和定义

六、标准水平
本标准的制定填补了省内空白，对车载移动测量实景三维数据的定义、内容、采集与处理、数据集、包装与标识进行了规范，对车载移动测量行业的发展有着重要的意义。本标准达到国内先进水平。
七、标准属性
本标准是在《车载导航地理数据采集处理技术规程》（GB/T 20268-2006）和《可量测实景影像》（CH/Z 1002-2009）的基础上，结合当前江西省车载移动测量发展的实际情况而制订的。
八、建议
在本次标准的编制过程中，充分体现了国家和江西省政府部门对车载移动测量行业发展的重视，并且本标准制定的规程与国家和我省车载移动测量发展的步调一致。目前省内对于车载移动测量实景三维数据的理解各有不同，因此建议：
1、 在标准发布后应组织标准宣贯；
2、 本标准实施后，随着新技术、新工艺的开发应用及国家出台相关政策或标准，再适时修订。


