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修订说明
《爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程》编制组

1 任务来源和修订单位

根据《国务院办公厅关于印发强制性标准整合精简工作方案的通知》（国办发【2016】3号）、《省标准化战略领导小组办公室关于印发江西省强制性地方标准整合精简工作实施细则的通知》（赣标办【2016】13号）和江西省质量技术监督局《关于开展江西省强制性地方标准整合精简后续处理工作的函》提出的任务要求，将原DB36/838-2015标准由强制性标准改为推荐性标准，本次标准的修订任务由江西省安全生产科学技术研究中心和江西省花炮质量监督检验站组织人员修订。

    本标准修订由江西省安全生产监督管理局提出，江西省安全生产标准化技术委员会归口。

2 修订《爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程》标准的过程说明

《爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程》地方标准的修订过程经历了以下阶段：

(一)2017年11月，江西省安全生产科学技术研究中心和江西省花炮质量监督检验站成立标准修订小组，编制工作计划，组织中心领导、技术人员就标准的结构、内容召开了专题讨论会。

(二)2018年4月中，标准修订小组完成标准讨论稿，并在中心内部进行讨论修改形成标准征求意见稿。
(三)2018年6月中，标准征求意见稿送达企业征求意见。
3 《爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程》主要修订内容

——将原强制性标准DB36/838-2015改为推荐性标准；
——删除了规范性引用文件的日期；
——修订了5.2.4条“依次调节和检测硫磺、铝粉料斗中配出的量，达到高氯酸钾、硫磺、铝粉按产品设计要求的比例。”改为“依次调节和检测装还原剂（硫磺、铝粉等）料斗中配出的量，直到氧化剂与还原剂的配比符合产品设计要求。”；

——修订了6.2.3条“严禁高氯酸钾与铝粉一起粉碎”改为“严禁氧化剂与还原剂一起粉碎”。
