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一、工作简况
1 项目来源

本项目2017年12月由江西省质量技术监督局立项，由江西省气象局提出并归口，江西省气象局给予项目经费支持1.6万元（赣气办发〔2018〕6号），标准名称为《降雨过程判定规范》。该标准由江西省气象台负责起草。

2 编制目的

本标准的编制目的是规范全省降雨过程判定标准，明确等级划分，以便使省级降雨过程预报及服务工作更规范化、标准化和科学化。

3 编制进度

本标准以江西省气象台现有预报服务中沿用的降雨过程标准为基础，通过对气象观测站历年雨量观测资料进行统计分析为基础，并查阅相关文献进行分析与研究，进行编写。

3.1  2018年1月，成立了编写组，确定了编写方案，进行了人员分工，制定了编写进度计划。

3.2  2018年2月1日～6月30日，统计分析历年雨量观测资料，收集资料，研究确定我省“降雨过程”的判定标准。

3.3  2018年6月1日～8月30日，初步完成本标准讨论稿的编写工作。

4 标准起草单位及主要起草人

本标准起草单位为：江西省气象台。

本标准主要起草人为：朱星球、盛志军、许彬、许爱华、郭达烽。

具体分工如下：

朱星球，负责本标准总体设计，组织编写、统筹协调和进度安排，负责标准文本的起草； 

盛志军，负责相关标准、规范和气候资料的收集，提供技术支持，参加标准文本的起草；

许彬、许爱华、郭达烽，负责方案修改和审定，参加标准文本的起草。
二、标准编制原则和主要内容
1 编制原则

1.1 科学性和规范性

本标准根据江西省气象台在预报服务中沿用了多年的降雨过程标准，对有完整记录以来气象雨量观测资料进行了统计分析，并充分借鉴和参考了国家和行业相关标准，强调了标准的科学性和规范性。

1.2 可操作性

起草小组充分调研，征求省级气象、水文、国土等部门专家的意见，总结了评审专家的广泛意见，最后编制形成适合评定省级“降雨过程判定规范”的技术标准，可操作性强。

1.3 广泛适用性

作为地方标准，在制定的过程中主要注重其适用性，因此在编制过程中对于各级别降雨过程的界值设定均通过气象雨量观测资料充分的计算，并经过验证得出。

2 确定本标准主要内容的论据
本标准的主要内容：适用范围、术语和定义、降雨过程等级划分和命名等3个部分。主要根据江西省气象台预报服务一直沿用的降雨过程标准和1961-2016年的国家站（布设在县级）历年雨量资料计算（常年的时间为1981-2010年），确定本标准主要内容。区域站（布设至乡镇级）的建站时间短。
2.1 降雨过程标准的依据
江西省91个国家气象站，常年平均降雨日数（20-20/08-08日雨量≥0.1毫米）为148.5/142.5天。30个以上站的日雨量(20-20/08-08，下同)≥0.1毫米的年平均天数有189.0/181.5天，其中42.2/125.0天全省日平均雨量不到2毫米。全省日平均雨量超过2毫米的天数为152.8/149.1天，其中有6.1/7.4天降雨站数不到30站。设置2mm的标准，是因为局部暴雨过程最低标准是3个站暴雨（3*50/91=1.6mm），而历史上局部暴雨日的全省平均雨量都在2mm以上，所以设置日平均雨量≥2毫米这一标准。
天气过程就是天气系统的发生、发展、演变过程，降雨是不同的天气系统影响的结果，降雨过程的起止确定以影响的天气系统来划分。达到日雨量标准且连续的降雨天气，如果不同的天气系统影响造成的降雨就不能算一个降雨过程。按30个以上站的日雨量≥0.1毫米的连续降雨天数看做一个降雨过程的话，年平均分别有44.3/47.9个，历史上最长的一次降雨过程持续天数分别达35/24天，分别出现在1966年6月10日-7月14日、2008年1月10日-2月2日。但是降雨过程的起止时间是以主要天气系统的影响时间来区分的，很多长时间连续降雨不是同一个降雨过程。
2.2 区域性暴雨的依据

根据江西省气象台灾害性天气过程标准，区域性暴雨的标准为10个及以上的国家站日雨量≥50毫米。据统计，历年有10个及以上国家站的日雨量≥50毫米的年平均天数为14.3/15.3天。

2.3 局部暴雨的依据

江西省91个国家气象站中，常年平均日雨量≥50毫米的天数为5/4.7天。历年全省有3～9个站日雨量≥50毫米的年平均天数为24.2/23.9天。

2.4 中等强度降雨的依据

江西省91个国家气象站，全省平均日雨量≥10毫米或有10个以上国家站日降水量≥25毫米，且不符合局部暴雨和区域暴雨标准的年平均天数分别为24.8/23.6天，其中全省平均日雨量超过10毫米的年平均天数分别为20.8/19.7天，10个以上国家气象观测站日降水量≥25毫米的年平均天数分别为18.5/18.1天。

2.5 连续暴雨过程的依据
　主要根据尹洁、陈双溪、刘献耀等发表在《气象》第30卷第5期上的《江西汛期连续暴雨形势特征与中期预报模型》。综合考虑暴雨的范围、强度和持续时间,确定连续暴雨过程的标准是:在该连续暴雨过程时段内, 必须有一个连续3天内有2 天每天暴雨站数在10 站以上, 1 天暴雨站数在3 站或以上。若在这3 天前或后的其它天数中满足省内每天暴雨站数达5 站以上, 则连续暴雨过程相应延长, 直到5 站以下为止。

2.6 连续降雨过程的依据

连续降雨天气，如果降雨强度不大，主要是持续时间长对农业生产有影响。根据江西省地方标准《江西省双季稻气象灾害指标》规定的低温连阴雨和寒露风可能造成灾害的雨日（日雨量在0.1mm以上）标准是3天及以上。
三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果
1、2016-2017年降雨过程划分
按照本标准，根据2016-2017年国家站、区域站的日雨量资料（08-08时和20-20时）和影响江西的天气系统和进行计算。
以2016年国家站（20-20）为例，达到降雨过程标准的日数为218天，其中30站以上出现降雨的有214天，还有4天降雨站数不到30站但全省平均雨量超过2mm。3站以上暴雨天数为55天，其中10站以上为24天。无3站以上暴雨达到中等强度的天数为29天，其中23天全省平均雨量超过10毫米，还有6天全省平均雨量不到10mm，但出现10站以上大雨。先按天气系统区分为76个降雨过程，再按照标准划分成连续暴雨过程、区域性暴雨过程、局部暴雨过程，连续降雨过程、中等强度降雨过程和一般降雨过程。
按照本标准设定的命名原则，降雨过程如下表：
表 2016-2017年降雨过程情况
	　
	一般过程
	中等强度
	连续降雨过程
	局部暴雨过程
	区域性暴雨过程
	连续暴雨过程
	合计

	2016年
	17
	6
	19
	12
	17
	5
	76

	2017年
	23
	8
	9
	12
	17
	2
	71


2016-2017年中，有8个过程的区域站达到的标准比国家站高，有7个过程的国家站达到的标准比区域站高。

另有6个过程20-20达到的标准（大监站和区域站）比08-08的高，有10个个过程08-08达到的标准（大监站和区域站）比20-20的高。
其他过程用不同时段和站点计算达到的标准都是一样的。
2、2017年6月21日到7月2日的降雨过程划分和命名
以2017年6月21日到7月2日的降雨过程为例，如果只按雨量标准来算，可以算为一个连续12天的连续暴雨过程，但是按照天气系统划分为三个过程。
表 2017年6月下旬到7月初的降雨过程
	过程
	开始
	结束日期
	持续时间
	逐日国家站暴雨站数
	过程命名

	1
	20170621
	20170622
	2
	21日15站、22日11站
	6月21-22日区域性暴雨过程

	2
	20170623
	20170629
	7
	23日13站、24日13站、25日33站、26日3站、27日11站，28日20站、29日5站
	6月23-29日连续暴雨过程

	3
	20170630
	20170702
	4
	30日6站、1日19站、2日6站
	7月1日区域性暴雨过程


如上表的过程3，降雨过程时间为6月30日到7月2日，但是其中一天达到区域性暴雨过程标准，按照本标准，只能命名为7月1日区域性暴雨过程或者6月30日-7月2日暴雨过程。
本标准的编制目的是规范 “降雨过程判定”的标准，以便使降雨过程的预报及服务工作更规范化、标准化、科学化，以满足我省气象防灾减灾以及经济社会发展对气象预报服务日益增长的需求。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度
本标准充分借鉴和参考了国家和行业标准，强调了标准的科学性和规范性。

所参考的主要标准有：

GB/T21984-2008 短期天气预报

GB/T28592-2012 降水量等级

GB/T21987-2008 寒潮等级

GB/T 27964－2011 雾的预报等级

QXT 341-2016 降雨过程强度等级

《大气科学辞典》,大气科学辞典编委会,气象出版社

《气象学词典》,朱炳海,王鹏飞,黄家鑫主编,上海辞书出版社

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准与国内现行的法律、法规、政策及相关标准相一致，未出现与之冲突的条款。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为为地方性标准实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

在江西省降雨过程的省级气象预报和防灾减灾服务中加以应用。

九、废止现行有关标准的建议
无。

十、其他应予说明的事项
无。
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